
EJOT® Chilillo JT2-ST-#8x5/8" C500

EJOT® Ofrece dentro de su gama C500 el tornillo autotaladrante Chilillo JT2-ST-#8x5/8" (Wafer Head)
especialmente diseñado para traslapar elementos laminares delgados.

• Tornillo auto-taladrante cabeza Phillips
con punta broca #1.

• Ideal para traslapes de canalones, unión
de molduras a la techumbre y laminados
delgados.

• Apropiado para fijación de planchas
metálicas a perfiles de acero.

• Se utiliza para la unión de dos metales de
calibre 22, 24 y 26.

• Recubrimiento Ruspert (500 horas en
cámara salina) para:
- Mejorar la protección ante corrosión
- Evitar fragilización por hidrógeno del

material

• Dureza del núcleo y de la superficie
del tornillo reducida para mejorar
rendimiento de instalación

Ejemplos de colores
Otros colores RAL o especiales bajo pedido

Blanco                              Arena                      

 Fijación de accesorios

Aplicación

EJOT® – Tecnología Alemana en Sistemas de Fijación

FIJACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACERO MUNDO
Calle D N° 47

Col. Modelo Echegaray
Naucalpan de Juárez, México.

Tel: 53-61-00-15/53-65-57-29/01-800-ACEROMD


