Descripcion general

Lamina metdlica perforada que permite el paso del aire,
brindando ventilacion e iluminacion natural y a la vez
privacidad visual hacia el interior, con apariencia estética
y elegante.

24.86 Kg. por [dmina

( APERTURA DE LA CERCA ) (___FUACION DEL POSTE | 1.22 x 2.44 metros

Especificaciones de la pintura

| ACABADO ESTANDAR |

Taquete Ahogado CARACTERISTICAS

" ] _— Duracion de hasta 1000 hrs

1.02 de camara salina

apa de zinc

apa de circonio Espesor de la pintura 3 mil

il ‘ Palliésiar Cumple con la norma RoSH

E | Termoendurecido _Pintura libre de TGIC

| ACABADO MARINO |

CARACTERISTICAS

Duracidn de hasta 5000 hrs
de cdmara salina

Espesor de la pintura 3 mil

apa primer

Poliéster
Termoendurecido Cumple con la norma RoSH

Espesor del primer 2 mil

USOS Y APLICACIONES | Pintura libre de TGIC

Puertas Portones  |[Modulo Quitapon| Cerca Fija Celosias

Paleta de colores disponible

Blanco

Verde Chocolate
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www.rejasyvallas.com.mx Tel. 55-53-61-00-15
www.aceromundo.com.mx

ventasO1l@aceromundo.com.mx
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